
FlowMIR®

Il sensore monouso originale e brevettato, 
con tecnologia a turbina bidirezionale

BREVETTATO

www.spirometry.com

Turbina monouso con boccaglio 
integrato in cartone

http://www.spirometry.com/
https://www.facebook.com/MIRmedical
https://www.linkedin.com/company/mir-medical/
https://twitter.com/MIRmedical
https://www.youtube.com/channel/UCILSpO_1MlUBgKcCDiIMhNw
https://vimeo.com/user44650671/albums
https://www.praxisdienst.it/it/Diagnostica/Diagnostica+specialistica/Spirometro/Turbina+monouso+con+boccaglio+FlowMir.html


MAIN   features

Conforme alle linee guida per 
la spirometria accreditate 
ATS/ERS, con accuratezza 
secondo standard 
internazionale +/- 2,5%

Non risente di alcuna 
condizione ambientale 
esterna. 

Pre-calibrato in fabbrica, 
nessun bisogno di controlli 
di precisione.

Fisicamente isolato dai flussi di 
espirazione e inspirazione. 
Elimina il rischio di 
contaminazione incrociata.

ACCURATO PORTATILE PULITO

CONFEZIONE 
PRATICA

Ogni turbina è imbustata 
singolarmente,

garantendone un facile 
utilizzo

Pre-calibrato in fabbrica, 
nessun bisogno di attività 
di controllo e calibrazione 

periodiche.

Igienico al 100%, non 
sono necessarie 

procedure di pulizia 
prima o dopo l’utilizzo.

CONFEZIONATO 
SINGOLARMENTE

CALIBRAZIONE NON 
NECESSARIA

DISINFEZIONE NON 
NECESSARIA

Disponibile in
dispenser da 60 pz. 

Nessuna data di 
scadenza.

Caratteristiche DISTINTIVE

Caratteristiche PRINCIPALI



Sensor Flowmeter OVERVIEW

TECHNICAL Datasheet

Affected by water condensation 
in expiration

No

TURBINE Pneumotach Ultrasonic

Risk of "measurement drift" 
of the original signal

Complete physical isolation of 
the sensor from inspiration and expiration

Affected by air pressure, 
humidity, temperature and viscosity

NONE    
(Infrared Sensor)

No

Yes

HIGH      
(Transducer + Filter)

Yes

No

VERY HIGH (Transducer + 
Control + Filter)

Yes

Calibration Required

Dimension

External diameter  33.3 mm
Internal diameter 30.5 mm
Length 41.5 mm
Thickness 2 mm 
weight 20.29 g
Mouthpiece Ø 30 mm (1.18 inches)

Material

Transparent part LEXAN 121R (policarbonate)
Deflector LEXAN 121R (policarbonate)
Blade HOSTAFORM C52021
Mouthpiece pure cellulose or paper

Packaging

Packaging type clean, not sterile
Pieces per box 10/60 pieces
Pieces per pallet 4800(480 boxes)/

4200 pieces (70 boxes)
Phthalates free
latex free

Certificates & Registration

CE class IIa
CE certificate MED 9826
CND code Z12150180
GMDN code 46906

Product Code 910004

RIPRODUCI VIDEO VISITA IL SITO WEB

Influenzato da condensa 
in espirazione

A ultrasuoni

Rischio di “variazione di misura" 
del segnale originale

Progettata per evitare che il flusso vada a contatto 
con lo strumento sia durante l’inspirazione che 
l’espirazione

Influenzato da pressione atmosferica, 
umidità e temperatura

ASSENTE
(Sensore a infrarossi)

Sì

ELEVATO   
(Trasduttore + Filtro)

Sì

MOLTO ELEVATO 
(Trasduttore + Controllo 

+ Filtro)

Sì

Calibrazione

PANORAMICA flussometro con sensore

Scheda  TECNICA  
Dimensioni

Diametro esterno  33,3 mm
Diametro interno  30,5 mm
Lunghezza 41,5 mm
Spessore 2 mm 
peso 20,29 g
Boccaglio  30 mm (1,18 pollici)

Materiale

Parte trasparente LEXAN 121R (policarbonato)
Deflettore LEXAN 121R (policarbonato)
Lama HOSTAFORM C52021
Boccaglio pura cellulosa o carta

Imballaggio

Tipo imballaggio pulito, non sterile
Pezzi per scatola 60 pezzi
Pezzi per pallet 4,200 pezzi (70 scatole)
Privo di ftalati
Privo di lattice

Certificati e registrazione

Classe CE IIa
Certificato CE MED 9826
Codice CND Z12150180
Codice GMDN 46906

Rev. 1                   Codice prodotto 910004

TURBINA Pneumo-tacografo

https://youtu.be/uPajETZZM6E
https://www.spirometry.com/turbine/

