
test elettronico per la
misurazione dei livelli di alcol
con cella elettrochimica

MODELLO SENZA BLOCCO
2 opzioni per la visualizzazione dei risultati:
da 0 a 1 mg/L di aria espirata o da 0 a 2‰

#  Contenuto della valigetta
•  1 Test elettronico per la misurazione
  dei livelli di alcol "ETHYLEC+".
•  10 Boccagli (monouso) con valvola
  antiritorno.
•  1 Batteria 9 V alcalina.
•  1 Presa per accendisigari da 12 V CC
  con adattatore jack.
•  1 Custodia con cinturino da trasporto.
•  1 Manuale d’uso.

# Presentazione del prodotto
ETHYLEC+ è dotato di un sensore che
rileva la pressione di soffiaggio collegato
a una cella elettrochimica.

AUTO PREVENZIONE
=

PRESA DI COSCIENZA + RESPONSABILIZZAZIONE
Per la propria incolumità si raccomanda di non guidare dopo aver assunto alcol.

 # Caratteristiche tecniche
•  Cella ELETTROCHIMICA professionale europea
•  Preriscaldamento 15 secondi
•  Tempo di soffiaggio: da 7 a 8 secondi
•  Potenza del soffio: 10 L/min
•  Precisione: +/- 0,025 mg/L a 0,20 mg/L
•  Visualizzazione dei valori:
- 0,00 a 1 mg/L)
- 0,00 a 2 ‰), visualizzazione del messaggio
"HI" in caso di superamento valori
Soglia di segnalazione acustica 0,50°/°°

• Conservazione e uso del prodotto:
  da 0 °C a 50 °C
• Contatore di test con allarme di ricalibratura
• Calibratura raccomandata: da 12 a 14 mesi
• Rilevamento della pressione e
  dell’interruzione del soffio
• Dimensioni: 115 x 60 x 23 mm
• Peso: 105 g batteria esclusa
• Durata del test: inferiore a 60 secondi
• Visualizzazione: 3 cifre su schermo LCD
• Alimentazione: batteria 9 V
  o adattatore 12 V
• Indicatore di batteria scarica
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#  Note importanti
> Prima di effettuare il test assicurarsi che siano trascorsi 20 minuti dall’ultima 
assunzione di alcol; qualsiasi misurazione effettuata prima di tale intervallo di tempo 
fornirà un tasso alcolico inferiore a quello effettivo.
Per confermare il risultato, ripetere il test 30 minuti dopo il primo test.

> Non soffiare mai subito dopo aver ingerito alcol, poiché i residui presenti nel cavo 
orale potrebbero danneggiare l’apparecchio.

> I boccagli sono monouso e devono essere sostituiti dopo ogni misurazione.

> La durata del soffio deve essere uguale a quella del segnale acustico; inspirare 
profondamente prima di soffiare.

> Se l’apparecchio è sottoposto a sbalzi di temperatura, attendere qualche minuto 
prima dell’uso.

> Per un uso ottimale, utilizzare batterie alcaline.

> L’uso dell’adattatore per accendisigari interrompe l’alimentazione con la batteria.

> L’apparecchio può essere utilizzato esclusivamente con una di queste due fonti di 
alimentazione. Non è prevista la funzionalità di ricarica batterie.

> All’accensione, il contatore mostra il numero complessivo di test effettuati fino a quel 
momento.

> Non conservare l’apparecchio in un ambiente contenente gas corrosivi.

> Non conservare l’apparecchio esponendolo a luce solare diretta.

> Non far cadere o urtare l’apparecchio.

> Non utilizzare in un ambiente a rischio di esplosione.

> Se l’apparecchio rimane inutilizzato a lungo, rimuovere le batterie. In caso di rimessa 
in servizio dopo un lungo periodo, ignorare i primi 3 risultati.

GARANZIA DEL PRODOTTO 1 ANNO
(Leggere le condizioni di garanzia su www.objectif-prevention.fr)



Inserire un boccaglio sul sensore
(il boccaglio deve essere sostituito
dopo ciascun utilizzo).

Tenere premuto il pulsante TEST.
Rilasciare ad accensione avvenuta.

Sullo schermo compare il messaggio “WAIT”
(attendere), dopodiché viene avviato un conto
alla rovescia da 15 a 0.

 # Descrizione del prodotto

 #  Modo d’uso

Boccaglio
monouso

Uscita di soffiaggio
Attenzione: evitare

qualsiasi ostruzione.

Alimentazione CC 12 V
per accendisigariSchermo LCD

Pulsante “TEST”

Pulsante “MEMOIRE”

TEST MEMOIRE

Compare il messaggio “WAIT” e scorre il numero 0, a questo punto l’apparecchio
calcola il tasso alcolico.

Il risultato del test è visualizzato sullo schermo. Oltre 1 mg/L o 2‰ viene visualizzato
il messaggio “HI”.

Se il soffiaggio non è avvenuto
correttamente, potrebbe comparire
il messaggio “Err” (errore).

Al termine del test, l’apparecchio mostra il risultato per
20 secondi. In questo lasso di tempo è possibile premere
il pulsante MEMOIRE per controllare i risultati
precedentemente ottenuti. Il pulsante MEMORIE
è disponibile solo durante quei 20 secondi.
Attendere 30 secondi dopo l’ultimo test per effettuare
un nuovo test.

‰

Terminato il conto alla rovescia, appare il messaggio “BLOW” (soffiare) e scorre la
lettera “C”. Inspirare e soffiare nel boccaglio fino a quando il segnale acustico non
si interrompe (da 6 a 8 secondi circa).

Test      Memory

 # Modalità memoria

Boccaglio
monouso

https://www.praxisdienst.it/it/Laboratorio/Attrezzature/Etilometri/Etilometro+Ethylec+Plus.html

