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MAIN   features

DISTINCTIVE  features

Always INCLUDED

Spirometria: FVC, VC, IVC, 
MVV, Confronto PRE/POST 
broncodilatatore

FVC, FEV1, FEV1%, PEF, 
FEF25–75, FET, Vol. 
Estrapolato, stima dell’età 
polmonare, VC, IVC, IC, ERV

Ulteriori standard tra cui     
ISO 26782 (per Spirometria), 
ISO 23747 (per PEF).           
CE0476, FDA 510 (k)

TEST  IN TEMPO REALE PARAMETRI 
SPIROMETRICI

CONFORMITÀ     
ATS/ERS 2019

Test in tempo reale sul PC,  
possibile collegamento con una 
cartella clinica elettronica, 
connessione via USB e 
memoria di back-up interna

DISPONIBILE 
COLLEGAMENTO AL PC

Memoria interna fino a 
10.000 test spirometrici

Batteria al litio di lunga 
durata, ricaricabile via USB

Display retroilluminato ad alta 
risoluzione

LO PORTI OVUNQUE

SET PREDITTIVI E 
VALORI PREVISTI

Ideale per i medici di 
famiglia, per pediatri e 
ambulatori di medicina 

generale.

Via PC, possibile integrazione 
con il database dei pazienti 

in una cartella clinica 
elettronica  (HL7, GDT).

FACILE DA USARE IN 
AMBULATORIO

COLLEGAMENTO CON 
CARTELLA CLINICA 

ELETTRONICA

SICUREZZA E IGIENE 
GARANTITI AL 100%

Ampia selezione, tra cui 
confronto %Pred, Z-score e 

LLN. Include i GLI in 
modalità PC.

Custodia

Cavo USB

Stringinaso

Software per PC

Turbina monouso con boccaglio

Dotazione  STANDARD

Caratteristiche DISTINTIVE

Caratteristiche PRINCIPALI

Turbina monouso con boccaglio:       
1. non necessita di lavaggi                            

2. non necessita di calibrazione        
3. nessun contenzioso            

medico-legale 



Compatible SOFTWARE

Compatible TURBINES
Turbine 

Calibration 
Packaging

Antiviral         
Filter

Included
Disposable

Not 
required

Not 
required

Individually 
sealed: 60 or 10 

units / box

Available 
Disposable

Reusable         
Turbine

Required Required 1 unit in Carton 
box

Required 
Disposable

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Software per PC con funzioni 
di  Spirometria e Ossimetria.

Ampia gamma di set predittivi 
e valori previsti, tra cui Set 
predittivi GLI, LLN e Z–score.

Possibilità di collegamento 
con cartella clinica elettronica
integrato.

VERSIONE DI RETE opzionale, 
condivisione di un database tra 
diverse postazioni di lavoro su 
PC

REFERTO MEDICO

Funzione di stampa
personalizzabile.

winspiroPRO®

STRUMENTI GO-TO-MARKET

Software Development Kit disponibile per gli specialisti 
dell'integrazione di sistemi e dello sviluppo di app. 
Servizio OEM disponibile per Spirometria e Ossimetria.

VISITA IL SITO WEB PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI
Soluzione per piattaforma 
Windows, integrazione diretta 
con un’eventuale cartella 
clinica elettronica. 

Test di Spirometria in tempo 
reale

Comunicazione standardizzata 
con protocollo HL7 o Exchange.

Selezione delle informazioni 
sul paziente direttamente da 
una CARTELLA CLINICA 
ELETTRONICA personale

Test spirometrico: FVC-Pre, 
FVC-Post, VC-Pre

SpiroConnect®

Disinfezione della 
turbina Boccaglio

Necessario, 
non incluso

Leggi di più su 
SDK e OEM 
disponibili

Incentivo Pediatrico 
(BREVETTATO) per 
migliorare la collaborazione
del paziente durante il test.

Messaggi di accettabilità: 
interpretazione dei test, grado e
controllo di qualità secondo gli 
Standard di Spirometria più 
recenti.

Monouso 
incluso

Non 
necessario

Non 
necessario

Monouso 
disponibile

Necessario Necessario Raccomandato 
secondo ATS 

Turbina 
monouso         
FlowMIR®

Turbina
riutilizzabile

Calibrazione 
della turbina 

Imballaggio
Filtro         

antivirale

SOFTWARE compatibile

TURBINEcompatibili

Imbustate
singolarmente: 
confezioni da  

60 pz.

Opzionale

Confezione      
da 1 unità

https://www.spirometry.com/prodotti/spirobank-ii-basic/
https://www.spirometry.com/publications/
https://www.spirometry.com/oem-api/


Alsoavailable in MORE CONFIGURATIONS

PRESENTI NEL SITO WEB

TIPO DI SPIROMETRO Stand-alone + PC, + App,
con opzione Ossimetria

TURBINE COMPATIBILI

SOFTWARE COMPATIBILI

CONTROLLO ESTERNO

COLLEGAMENTO CON 
CARTELLA CLINICA 
ELETTRONICA

PARAMETRI MISURATI

Turbina monouso FlowMIR®,              
sensore a turbina riutilizzabile

App MIR Spiro, Winspiro PRO,
spiro Connect

Stand-alone + PC, con opzione Ossimetria

Turbina monouso FlowMIR®,
sensore a turbina riutilizzabile

Winspiro PRO, spiro Connect

Test in tempo reale su tablet e su PC, 
possibile collegamento con una cartella 
clinica elettronica, memoria di back-up 
interna

Si collega a PC via USB (no Bluetooth)

Si collega a tablet via Bluetooth Smart 
BLE 4.0

Test in tempo reale sul PC, possibile 
collegamento con una cartella clinica 
elettronica, memoria di back-up interna 

Si collega a PC via USB e Bluetooth 2.0

Via PC: possibile integrazione con il 
database dei pazienti in un’eventuale
cartella clinica elettronica (HL7, GDT)
Via APP: trasferimento dei dati in un 
server remoto con standard HL7

Spirometria: FVC, VC, IVC, MVV, Confronto 
PRE-POST broncodilatatore
Ossimetria (opzionale): Test spot (SpO2, 
BPM)

Spirometria: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, 
DTPEF, FEV 0.5, FEV0.5/FVC%, FEV0.75, 
FEV0.75/FVC%, FEV2, FEV2/FVC%, FEV3, 
FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, 
FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-75, FEF75-85%, 
FET, Vext, ELA, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, 
FIV1/FIVC%, FIF25, FIF50, FIF75, R50, PIF, 
IRV, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, TV, VE, RR, 
tI, tE, tI/t-tot, TV/tI, MVV

Ossimetria (opzionale): SpO2% (min, max, 
media), BPM (min, max, media), Durata del 
test, % durata bradicardia (<40 BPM), % 
durata tachicardia (>120 BPM), % di tempo 
con SpO2 ≤ 90% (T90%, T89%)

sull’App MIR Spiro:
Spirometria: FVC, VC, confronto PRE/POST 
broncodilatatore
Parametri: FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25–
75, FET, età polmonare, VC, IVC.
Ossimetria (opzionale): %SpO2 [Basale, 
Min, Max, Media], Eventi frequenza 
cardiaca [Basale, Min, Max, Media].

Via PC, possibile integrazione con il 
database dei pazienti in un’eventuale 
cartella clinica elettronica (HL7, GDT)

Spirometria: FVC, VC, IVC, MVV, Confronto 
PRE-POST broncodilatatore
Ossimetria (opzionale): Test spot (SpO2, 
BPM)

Spirometria: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, DTPEF, 
FEV 0.5, FEV0.5/FVC%, FEV0.75, 
FEV0.75/FVC%, FEV2, FEV2/FVC%, FEV3, 
FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, 
FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, 
FEF75-85%, FET, Vext, ELA, EVOL, FIVC, FIV1, 
PIF, FIV1/FIVC%, FIF25%, FIF50%, FIF75%, 
R50, PIF, IRV, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, 
TV, VE, RR, ti, te, ti/t-tot, TV/ti, MVV

Ossimetria (opzionale): SpO2% (min, max, 
media), BPM (min, max, media), Durata del 
test, % durata bradicardia (<40 BPM), % 
durata tachicardia (>120 BPM), % di tempo 
con SpO2 ≤ 90% (T90%, T89%)

Specifiche tecniche
Spirobank II®
Smart

Spirobank II®
Advanced

Stand-alone + PC

Turbina monouso FlowMIR®,               
sensore a turbina riutilizzabile

Test in tempo reale sul PC, possibile 
collegamento con una cartella clinica 
elettronica, memoria di back-up interna 

Si collega a PC via USB

Via PC, possibile integrazione con il 
database dei pazienti in un’eventuale
cartella clinica elettronica (HL7, GDT)

Spirometria: FVC, VC, IVC, Confronto 
PRE/POST broncodilatatore

Spirometria: FVC, VC, IVC, IC, ERV, FEV1, 
FEV1%, PEF, FEF 25-75, FET, EVOL, ELA

Spirobank II®
Basic

DIVERSE CONFIGURAZIONI  disponibili

https://www.spirometry.com/catalog/



