
êTassi legali per la guida nei paesi europei

Rispettare le leggi in vigore in materia di tasso
alcolemico alla guida

Limite in mg/L Descrizione

0,40 Regno Unito, Irlanda,
Lussemburgo, Malta

0,25

Austria, Belgio,
Bulgaria, Cipro,

Danimarca, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Italia, 

Lettonia, Paesi Bassi,
Portogallo, Slovenia, Spagna

0,20 Lituania

0,10 Norvegia, Polonia, Svezia

Tolleranza zero
Estonia, Romania,

Slovacchia, Repubblica 
Ceca, Ungheria

Rapporto tra le diverse unità utilizzate in Europa: 0,25 
mg/L = 25 μg/100 ml
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etilometro elettrochimico NF EN16280
sensore elettrochimico 11 mm

ISTRUZIONI PER L'USO

IT



MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE: (opzione scelta al momento dell'acquisizione)

Modalità di visualizzazione 1: l'ETHYWAY V2 è certificato NF per una soglia
contravvenzionale di 0,25 mg/L di aria espirata (soglia contravvenzionale in 

Francia).
Oltre i 0,24 mg/L il dispositivo mostra HI ed emette un segnale sonoro.

Modalità di visualizzazione 2:  nell'ambito di un uso particolare come il 
contesto medico, associazione contro la guida in stato di ebbrezza e

esclusivamente per fini di prevenzione, il dispositivo mostra un valore numerico 
che supera la soglia contravvenzionale fino a 0,49 mg/L di aria espirata

in conformità con la NF EN 16280. Il messaggio HI compare una volta superato
questo limite. L'allarme acustico resta attivato appena di raggiungono i 0,25 mg/L.
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êIntroduzione

Il dispositivo è destinato alla misurazione del tasso alcolemico 
nel soffio dell'uomo. Le misure ottenuto con questo dispositivo 
sono utilizzare nella diagnosi di intossicazione da alcol.
La precisione di questo dispositivo è stata impostata a una 
concentrazione di alcol da 0,00 - 0,18 e 0,30 mg/L.

êInformazioni importanti prima di sottoporsi al 
test:

Attendere almeno 20 minuti dopo l'ultimo bicchiere di alcol.
Attendere almeno 5 minuti dopo il consumo di qualsiasi alimento, 
bevanda, sigaretta o medicinale.
Alcune sostanze possono alterare il risultato (alimenti, bevande, 
sigaretta o medicinale, ecc.).
La mancata esecuzione di queste procedure può portare a risultati 
falsi.
Temperatura d'impiego da +10 °C a +40 °C.

https://www.praxisdienst.it/it/Laboratorio/Attrezzature/Etilometri/Etilometro+Ethyway+V2+modalita+1+fino+a+0+25+mg+l.html
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êAlimentazione

Far scorrere il coperchio nella parte posteriore del dispositivo
Inserire due pile alcaline AAA da 1,5 V rispettando le polarità 
simboli +/-

êModo d'uso

Inserire un bocchino sull'ugello di soffiaggio
(cambiare il bocchino dopo ciascun utilizzo).

utilizzo dei bocchini:
Rimuovere la pellicola di protezione.
Non rimuovere la pellicola di protezione nel punto in cuisi 
posano le labbra per evitare rischi di contaminazione.
Fissare il bocchino sul dispositivo mantenendo, all'altra 
estremità, la pellicola di protezione con le dita.
Dopo l'utilizzo, rimuovere il bocchino proteggendosi con la 
pellicola conservata. 
Non toccare i bocchini monouso direttamente

Tenere premuto il pulsante "TEST".
Rilasciare il pulsante una volta che il dispositivo si è acceso.
Compare il numero di soffi già effettuati.

L'etilometro è quasi pronto per il test.
Attende la fine del conto alla rovescia:

a questo punto compaiono le lettere 'CCC'.
Inspirare profondamente e soffiare nel bocchino senza
fermarsi per tutta la durata del segnale acusitco e fino a sentire
il "clac" di attivazione della pompa.

A questo punto il display mostra «---» nell'attesa del risultato 
del test. 
In seguito il risultato sarà visualizzato per 15 secondi

Il dispositivo si spegne automaticamente.
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Modalità memorizzazione:
Dopo il test, il display mostra il risultato per 15
secondi. In questo intervallo di tempo dopo i primi 7 secondi 
viene emesso un segnale acustico. Dopo questo segnale, 
premere il pulsante test per visualizzare gli ultimi 10 risultati. La 
visualizzazione della memoria inizia dall'ultimo test effettuato.

êRisoluzione dei problemi

Messaggio Descrizione Osservazione

Nessuna visualiz-
zazione

Tenere
premuto il pulsante 
"TEST". Rilasciarlo 

una volta che il 
dispositivo si è 

acceso

Se il problema 
persiste controllare 

le pile

«E01~ E08»
Problema di

rilevamento del 
soffio

È necessario soffiare 
in maniera continua 

per 5-7 secondi. 
Il messaggio più 
frequente è E06 
per interruzione 

di soffio o volume 
insufficiente

«bat» Livello della
batteria scarso Sostituire le pile.

«HI»
Tasso alcolemico 

superiore al limite 
di visualizzazione

Superiore a 0,24 mg/L
per la Francia. 

(modalità di 
visualizzazione 1) 
Superiore a 0,49 

mg/L. (modalità di 
visualizzazione 2)

«Err» Dispositivo non pronto Ripetere il test

«E-0»
Non rientra

nell'intervallo della
temperatura 

d'impiego

Utilizzare il dispositivo 
in un luogo in cui 
la temperatura sia 
compresa tra 10 e 

40 °C
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êInformazioni importanti

 Non utilizzare mai l'etilometro senza bocchino monouso.
In caso contrario possono verificarsi danni permanenti alla 
pila a combustibile non coperti da garanzia. 
Attendere almeno 20 minuti dopo aver bevuto l'ultima 
bevanda alcolica. 
Attendere 5 minuti dopo aver bevuto una bevanda analcolica o 
dopo aver mangiato o preso un medicinale. 
 Utilizzare entro gli intervalli di temperatura da 10 °C a 40 °C. 
 Stoccaggio: da -20 °C a +70 °C 
 Taratura: la durata di utilizzo tra due tarature è di massimo
1 anno (vedere data di controllo sul dispositivo).
Attenzione: il superamento del periodo di 1 anno può 
comportare risultati errati. Le operazioni di taratura devono 
essere effettuate dal personale tecnico di OBJECTIF PREVENTION. 
Nel caso di una differenza di temperatura da un luogo a un 
altro, attendere alcuni minuti prima dell'utilizzo. 
 Non conservare alla luce solare diretta. 
 Non far cadere o far urtare brutalmente. 
 I risultati ottenuti non sono opponibili a quelli delle forze 
dell'ordine. 
 Il tasso alcolemico massimo viene raggiunto dopo almeno 
20 min. Le misurazione effettuate prima daranno
automaticamente un tasso alcolemico inferiore al tasso 
effettivo. 
 Il valore massimo per cui il dispositivo indica un valore 
nullo è pari a 0,04 mg/L.
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êSpecifiche tecniche

�Sensore: sensore elettrochimico di 11 mm
�Display: LED
Dimensioni: 105 x 45 x 17 mm
Alimentazione 2 x AAA 1,5 V alcalina
Temperatura d'impiego: da +10 °C a + 40 °C
�Spegnimento automatico: 15 secondi
Precisione: da +/- 0,03 mg/l a 0,25 mg/l 
Intervallo di misure: da 0,00 mg/l a 0,24 mg/l (modalità di
visualizzazione 1)
   da 0,00 mg/l a 0,49 mg/l (modalità di visualizzazione 2)
Memoria: ultimi 10 test
Taratura: 12 mesi 
Garanzia: 12 mesi dalla data di acquisto
Stoccaggio: da -20 °C a +70 °C
Rilevamento del soffio: sensore di pressione insensibile ai
   rumori ambientali 

êIndirizzo del laboratorio (taratura e assistenza
post-vendita):

OBJECTIF PREVENTION
DIVISION ETHYLOMETRIE

7, RUE DE LA MICARDIERE
50530 SARTILLY FRANCE
Tel.: + 33 (0)2 33 48 92 15

E-mail: infos@objectif-prevention.fr
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êAmbiente e sicurezza

Non gettare le pile nel fuoco. Le pile alcaline non possono 
essere ricaricate. Pericolo di esplosione! Utilizzare
esclusivamente pile e bocchini usa e getta consigliati. 

Ciascuna persona che possiede pile e accumulatori è
responsabile del loro smaltimento e deve assicurarsi che 
quest'ultimo sia conforme alla normativa vigente.  
Articolo L 541-2 del Codice ambientale.
La frequenza raccomandata per le operazioni di taratura e
regolazione è di massimo 1 anno tra due calibrazioni.
Condizioni per la calibrazione: 
- Il gas utilizzato deve essere umido e deve avere una
temperatura compresa tra 34,0 +/- 1,0 °C
- La temperatura ambiente deve essere tra 22 °C +/- 4 °C.
- Umidità dell'aria ambiente da 20 a 80% di UR.
- Il valore della soluzione per la taratura è di 0,25 +/- 0,01 mg/L
- Stoccaggio degli etilometri minimo 2 ore a 20 °C prima della 
taratura.
- Pressione atmosferica ambiente
- Volume del soffio (1,5 +/- 0,1) L

Queste operazioni di taratura e regolazione devono 
essere

effettuate da persone competenti
Contattare OBJECTIF PREVENTION per ulteriori informazioni

Nome e indirizzo dell'ente certificatore:
L.N.E., 1 rue Gaston Boissier, 75015 Paris
Sito internet: www.marque-nf.com
Caratteristiche fondamentali certificate:
- idoneità all'uso;
- qualità metrologiche;
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êGaranzia

La garanzia si applica se il prodotto difettoso è restituito nel 
periodo di validità della stessa insieme alla fattura di acquisto.

La garanzia non copre:
- le spese di trasporto, né i rischi connessi ai viaggi;
- le manutenzioni periodiche;
- i materiali di consumo;
- i danni o difetti derivanti da un utilizzo non

conforme a quello previsto dalla presente modalità di
impiego; 
- le riparazioni effettuate o tentate da terzi;
- se l'etichetta di controllo posizionata sulla parte posteriore
del dispositivo è stata
danneggiata, rimossa o strappata, se il dispositivo è stato

aperto
o se le condizioni di stoccaggio non sono state rispettate;

L’ETHYWAYV2 è stato conforme alla norma europea
NF EN 16280:2012.
Produttore: SKYFINE
Distributore: OBJECTIF PREVENTION
Modello: ETHYWAY V2Etilometro dotato di sensore
elettrochimico

https://www.praxisdienst.it/it/Laboratorio/Attrezzature/Etilometri/Etilometro+Ethyway+V2+modalita+1+fino+a+0+25+mg+l.html

