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(IT) Istruzioni d'uso: Mascherina protettiva FFP3 con valvola (Fig.1)

Pos. 1 FFP1         senza valvola
Pos. 2 FFP1V       con valvola
Pos. 3 FFP2         senza valvola 
Pos. 4 FFP2V       con valvola
Pos. 5 FFP3V       senza valvola 
Pos. 6 FFP3V       con valvola

Obiettivo 

Il mascherina con filtro antiparticolato è un dispositivo di protezione delle vie respiratorie completo, costituito interamente o 
principalmente da materiale filtrante. Le mascherine filtranti per particolato possono essere usate solo come respiratori per la 
protezione contro particelle solide liquide non volatili (polvere, fumo, aerosol, vapori, vedi concentrazione massima di utilizzo 
nella tabella 1).

Prerequisiti per l'uso di maschere con filtro antiparticolato

- Le istruzioni per l'uso devono essere lette e rispettate. Il mancato rispetto delle istruzioni per l'uso e delle informazioni in esse contenute 
può rappresentare un pericolo per la salute e portare a danni irreversibili.
- L'utente deve avere familiarità con l'uso e la manutenzione del dispositivo. Il contenuto di ossigeno nell'aria respirabile deve essere 
almeno il 17% del volume.
- Le semimaschere filtranti per il particolato non sono adatte a luoghi  non aerati, gli scavi, i condotti e  aree di piccole dimensioni.
- Non deve essere usato durante i lavori di sabbiatura.
- La natura e la concentrazione delle sostanze pericolose devono essere note.
- Le semimaschere con filtro antiparticolato non proteggono dai gas e dai vapori.
- In caso di difficoltà respiratorie, la maschera deve essere cambiata.
- La durata dell'uso non può superare un singolo turno di lavoro.
- I dispositivi di protezione delle vie respiratorie devono essere scelti in base alla natura e alla concentrazione delle sostanze pericolose.
- I dispositivi di protezione delle vie respiratorie non sono adatti a persone con barba, basette o cicatrici profonde nell'area intorno alla linea 
del bordo del dispositivo di protezione delle vie respiratorie.
- In caso di rischio di mancanza di ossigeno, di concentrazioni troppo alte di sostanze pericolose o di proporzioni sconosciute, si devono 
usare dispositivi di isolamento che funzionano indipendentemente dall'ambiente.

Tablla 1 Limiti di applicazione
La maschera di protezione delle vie respiratorie può essere utilizzata a concentrazioni di particelle fino a: TV X MAC= concentrazione massima di 
particelle sul posto di lavoro.

Tipo di protezione Valore ambientale limite Commenti, restrizioni
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Mascherina filtrante
FFP1

Mascherina filtrante
FFP2

Mascherina filtrante
FFP3

Non utilizzare contro 
particelle cancerogene e 
radioattive, microrganismi 

(virus, batteri e funghi e loro 
spore).

Da non usare contro 
particelle di sostanze 

radioattive, virus ed enzimi.

Attenzione!
Le classi di protezione assegnate, il valore limite ambientale e la concentrazione tecnica nominale possono variare da paese a paese.
Questo prodotto non contiene alcun componente in lattice di gomma naturale.
NR: La maschera è limitata all'uso in un solo turno (con un massimo di 8 ore) e non deve quindi essere riutilizzata.

Controlli prima dell'uso
Un dispositivo di protezione delle vie respiratorie selezionato in base alle condizioni di lavoro è essenziale per proteggere la tua salute. 
Prima di utilizzare questi prodotti, è necessario assicurarsi, ad esempio consultando una persona qualificata, che questo prodotto offra una 
protezione sufficiente contro le sostanze pericolose nell'ambiente di lavoro. Se soffrite di malattie o altri sintomi, consultate un medico 
sull'affidabilità dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Seguire le istruzioni del produttore per il corretto montaggio e la 
regolazione della semimaschera con filtro antiparticolato. Prima di indossare la semimaschera, controllare che non ci siano danni visibili e la 
data di scadenza.
Le semimaschere con filtro antiparticolato che sono danneggiate o sporche nella parte respiratoria, o la cui data di scadenza è stata 
superata, non devono essere utilizzate.

Smaltimento
La mascherina filtrante deve essere smaltita dopo l'uso in modo sicuro e rispettoso dell'ambiente, secondo le norme locali.

Pittogrammi
A Vedere l'opuscolo informativo
B Intervallo di temperatura di stoccaggio ammissibile 
C Umidità relativa massima per la conservazione 
D Fine della durata di conservazione; data: aaaa=anno; mm=mese

Applicazione della mascherina

Istruzioni d'uso
1. Prendere la mascherina e mettete la punta delle dita nella clip del naso. Lasciare che le fasce pendano liberamente (Fig. 2.1).
2. Posizionare la mascherina saldamente contro il viso e premere la clip del naso contro il ponte del naso (Fig. 2.2).
3. Posizionare la fascia inferiore intorno al collo e la fascia superiore intorno alla parte posteriore della testa, sopra le orecchie (Fig. 2.3).
4. Regolare l’archetto nasale in metallo alla forma del ponte del naso con entrambe le mani (Fig. 2.4.).
5. Solo per FFP3V: Regolare le cinghie in modo che la mascherina sia saldamente inserita nell'area della linea di contatto (Fig. 2.5.).
6. Controllare la posizione e la tenuta: tenere entrambe le mani intorno alla maschera ed espirare con forza. Se si sente che l'aria fuoriesce dalla 
zona del naso, il nasello deve essere riposizionato correttamente. Se si nota una perdita d'aria intorno alla linea di contatto, riposizionare le fasce per 
ottenere una migliore tenuta. (Nel caso della mascherina FFP3V, stringere ulteriormente le cinghie del capo) (vedi Fig. 2.6).

Se non si ottiene una tenuta stagna, la maschera non deve essere usata!!! 

Trasporto
Le maschere devono essere imballate in cartoni esterni (confezioni) durante il trasporto, sono disponibili anche cartoni interni o blister. Evitare la 
luce diretta del sole, l'umidità e gli urti.

Conservazione
Il deposito o il magazzino deve avere un clima normale. Cioè, l'aria deve essere secca, fresca e senza contaminanti. Inoltre, le maschere devono 
essere protetto dalla luce e dalle radiazioni di calore. Conservazione tra -30 C e + 70 C; umidità < 80%.
La data di scadenza è stampata sul prodotto o sulla confezione.

Limitazioni nell'uso
Nei magazzini deve prevalere un clima normale, cioè l'aria deve essere secca e fresca. La maschera deve essere sostituita dopo un massimo di 8 
ore di utilizzo o quando la resistenza respiratoria diventa troppo grande a causa dell'effetto della polvere penetrante. Lasciare l'area di lavoro
immediatamente se:

• La respirazione diventa difficile.
• Si verifica una sensazione di vertigine o altri disturbi.
• La maschera è danneggiata.
• Si verifica un'emergenza.

Requisiti legali e regolamenti

(UE) 2016/425 
(UE) 2016/425 
EN 149:2001+A1:2009
Esame CE
Controllo di produzione
conforme all'articolo 11B

Numero di identificazione
Marca ufficiale

Regolamento sui dispositivi di protezione individuale (UE)
Modulo B e modulo D del regolamento DPI (UE)
Maschere facciali filtranti per la protezione dalle particelle
BSI Standards Institution

BSI Standards Institution

2797

CE 2797 (sulla maschera e sulla confezione)

Condizioni generali

In generale, non possiamo accettare la responsabilità per i danni subiti dal proprietario, dall'utente, da altre persone che utilizzano il prodotto di 
sicurezza o da terzi, derivanti direttamente o indirettamente da un uso errato e/o dalla manutenzione del prodotto di sicurezza, compreso l'uso 
del prodotto per qualsiasi scopo diverso da quello per cui è stato fornito e/o la mancata o incompleta osservanza delle istruzioni contenute in 
questo manuale d'uso e/o in relazione alle riparazioni del prodotto di sicurezza che non sono state effettuate da noi o per nostro conto, Le nostre 
condizioni generali di vendita e fornitura si applicano a tutte le transazioni. Ci sforziamo continuamente di migliorare i nostri prodotti e ci 
riserviamo il diritto di cambiare le specifiche menzionate in questo manuale senza preavviso.

Avvertenze:

Il regolamento europeo sui dispositivi di protezione individuale (UE) 2016/425 stabilisce che solo i protettori ispezionati con il marchio 
CE possono essere immessi sul mercato e utilizzati. L'uso di pezzi di ricambio non originali invalida l'approvazione CE e tutti i diritti di 
garanzia. I pezzi di ricambio originali si riconoscono dai numeri di codice apposti, completati dal marchio del produttore e 
dall'"approvazione CE", eventualmente completata da un anno di applicabilità.
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